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COOLING SYSTEM

ระบบ COOLING ของเครื่องสงออกแบบ เปนแบบ EXTERNAL BLOWER โดยติดตั้ง
COOLING BLOWER แยกออกจากเครื่องสง แลวตอทอลมไปยังเครื่องสง สามารถตอเขาดานบน
หรือดานลางของตูเครื่องสงก็ไดขึ้นอยูกับการออกแบบอาคารเครื่องสง COOLING BLOWER
สามารถใชเพียงชุดเดียวหรือจะใชเปนแบบ DUAL BLOWER กไ็ด แตการทํ างานก็เหมือนกัน
เพราะระบบ DUAL BLOWER ก็ใช BLOWER ท ํางานเพยีงตัวเดียว สวนอีกตัวหนึ่งทํ าหนาที่เปน
ชุดสํ ารอง เมื่อ BLOWER หลักเสียอุปกรณสํ ารองก็จะทํ างานแทนทันที

การทํ างานของระบบ
เมื่อเปดเครื่องสงอุปกรณ MAGNATIC RELAY จากเครื่องสงจะมาสั่งงานให BLOWER

ท ํางานจะใหแรงลมที่มีแรงดันและความเร็วสูงมาก ในเครื่องสงขนาด  10 KW แรงดันลมที่สงออก
มาจาก BLOWER เทากับ 980 PA (เทาของแรงดันอากาศปกติ) และมีปริมาตรลม 75 m3/min จาก
นัน้ลมจะถูกสงไปตามทอลมไปยังเครื่องสง จะมีแรงดันลมประมาณ 800 PA เมือ่เขาไปในตูเครื่อง
สงจะมีแรงดันลมอยูระหวาง 640 PA ถึง 740 PA ซ่ึงถือวาแรงดันลมหรืออากาศภายในเครื่องสงสูง
มาก
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ภายในตูเครื่องสงไดออกแบบระบบระบายความรอนโดยทํ าเปนชองรับลมจากภายนอก 
เพือ่รับอากาศแรงดันสูง จากนั้นลมแรงดันสูงถูกสงตอไปยังทอสงลมที่เจาะเปนชองลมขนาดเล็ก
เพื่อสงลมใหกับ RF MODULE หรือ TR PA แตละตัว ซ่ึงทาง NEC เรียกเทคนิคการระบายความ
รอนนี้วา JET AIR COOL การทีแ่บงลมออกเปนชองเล็ก ๆ เทากับเปนการจํ ากัดแรงดันลมที่สงให
กับ TR PA แตละตัว ในกรณีที่ถอด TR PA ออกจากเครื่องสง ก็จะไมมีผลกระทบกับระบบแรงดัน
ลมภายในเครื่องสง

สวนลมรอนที่ออกมาจากเครื่องสงจะสงออกจากเครื่องสง ผานไปตามทอรับลมรอน เพื่อ
สงทิ้งไปดานนอกหองเครื่องสง


