
ดาวเทยีมของไทย จุดกําเนิดแหงการสือ่สาร 
 

ประเทศไทยไดสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรทัง้หมด  4 ดวง 

ดาวเทยีมดวงแรก คือ ดาวเทยีมไทพัฒ ตั้งอยูที่ ศนูยวิจัยดาวเทียมไทพัฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานครความสูงเฉลี่ยจากผิวโลก 815 กิโลเมตร ในแนวที่ผานขั้วโลกเหนือและ ใต โคจรรอบโลกวันละ 14.2 

คร้ัง ผานประเทศไทยทุกวนัเวลาประมาณ 8.30-12.30 น. 2-3 คร้ัง และเวลา 20.30-00.30 น. 2-3 คร้ัง แตละ

คร้ังมีเวลาใหสถานภีาคพืน้ดินติดตอ กับดาวเทยีมประมาณ 17 นาท ี 

การสื่อสารกับดาวเทยีมไทพฒัเปนแบบดิจติอล  ความถี่สัญญาณขาขึ้น 145.25 MHz และความถี่ 

สัญญาณขาลง 436.25 MHz  

ดาวเทยีมไทพฒัความสามารถในการถายภาพระยะไกลคลุมพื้นที่ประมาณ 1156x1152 ตาราง

กิโลเมตร ภาพที่ไดม ี ประโยชนในการดูสภาพภูมิอากาศ การเกิดของเมฆและพาย ุ รวมทั้งการตรวจสอบพืน้ที่

มุมกวางสวนที่สําคัญและเปรียบเสมือนสมองของดาวเทียมไทพัฒ คือ สถานีภาคพื้นดิน ซึง่ตั้งอยูที่ชัน้ 11 

อาคาร D ในบริเวณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

ระบบคอมพิวเตอรภายในสถานีภาคพื้นดนิทั้ง 4 เครื่องเชื่อมตอกันเปนโครงขายและทํางานประ สาน

กันอยางอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง  

คอมพิวเตอร TRACKING ทําหนาที่คาํนวณตําแหนงและเวลาที ่ดาวเทียมจะโคจรขึ้นมาพนขอบฟามา

ใหสถานีภาค พื้นดนิติดตอได  

คอมพิวเตอร CONTROL ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณส่ือสารและสายอากาศใหมีทิศทางชี้ไปยังตาํแหนง

ของดาวเทียมดลอดเวลาทีท่าํการสื่อสาร  

คอมพิวเตอร TELEMETRY ทําหนาที่รับขอมูลสถานะของดาวเทียมเพื่อใชใน การวเิคราะหและ

ควบคุมตอไป  

คอมพิวเตอร DATA ใชเก็บขอมูลที่จะสงขึ้นไปยังดาวเทียมและรับขอ มูล เชนภาพถายจากดาวเทยีม

โดยอัตโนมัติ เปนตน 

 

ดาวเทยีมดวงที่ 2 คือ ดาวเทียมไทยคม 1A ซึ่งเปนดาวเทยีมรุนแรกของโครงการดาวเทยีมไทยคม 

ดาวเทยีมดวงนี้ เปนดาวเทียมรุน HS-376 ผลิตโดย บริษัท ฮิวจ แอรคราฟท ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโบ

อ้ิงในปจจุบนั พื้นที่การใหบริการยานความถี่ C-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A ครอบคลุมประเทศไทย ลาว 

กัมพูชา เมยีนมาร เวยีดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส เกาหลี ญี่ปุน และชายฝงตะวนัออกของประเทศจีน โดยมี

ความแรงของสัญญาณดานขาลง (Down Link) ณ ประเทศไทย 36 dBW (เดซิเบลวัตต) สวนพื้นที่การ

ใหบริการในยานความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศในแถบอินโด

จีน โดยมีความแรงของสัญญาณดานขาลง (Down Link) 50 dBW 

  



ดาวเทยีมไทยคม 1 A ถูกสงข้ึนสูวงโคจรเมื่อวันที ่17 ธันวาคม 2536 โดย บริษทัเอเรียนสเปซ ประเทศ

ฝร่ังเศส และเริ่มใหบริการเปนครั้งแรกเมือ่วันที่ 1 มกราคม 2537 ตอมาไดมีการยายตําแหนงวงโคจรของไทย

คม 1 Aจาก 78.5 องศาตะวนัออก ไปที่ตําแหนงวงโคจร 120 องศาตะวันออก เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2540  

 

ดาวเทยีมดวงที่ 3 เปนดาวเทยีมของโครงการดาวเทยีมไทยคม เชนกัน มชีื่อวา ดาวเทียมไทยคม 2 

ดาวเทยีมไทยคม 2 นี้มีคณุสมบัติเหมือนดาวเทียมไทยคม 1A ทุกประการ เปนดาวเทยีมรุน HS-376 แบบ 

Dual Spin น้ําหนกั 1,080 กิโลกรัม อายุการใชงาน 15 ป 

ดาวเทยีมไทยคม 2 ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537 โดย บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศ

ฝร่ังเศส เชนเดียวกนั และเริม่ใหบริการเปนครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2537 ในปเดียวกันนัน้เอง 

 

ดาวเทยีมดวงสุดทาย ซึ่งเปนดาวเทียมสัญชาติไทยนองใหมลาสดุ ที่ข้ึนไปลอยอยูในอวกาศ คือ 

ดาวเทยีมไทยคม 3 ซึ่งเปนดาวเทยีมรุน Spacebus-3000A ซึ่งเปนดาวเทยีมรุน 3 แกน ผลิตโดย บริษัท อัลคา

เทล สเปซ ซิสเต็ม ประกอบดวยยานความถี ่C-Band จํานวน 25 ทรานสพอนเดอร และยานความถี ่Ku-Band 

จํานวน 14 ทรานสพอนเดอร โดยยานความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 3 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป 

คือเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา สวนพื้นที่การใหบริการของ Spot Beam ในยานความถี่เคย-ูแบนด

นั้นครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน สวน Steerable Beam ในยานความถี ่ Ku-Band 

ของดาวเทียมไทยคม 3 สามารถใหบริการในพื้นที่ใดพืน้ทีห่นึง่ในสีท่วีปไดอีกดวย  

ไทยคม 3 มีกาํลัง 5,300 วตัต เมื่อส้ินสุดอายุการใชงาน มนี้ําหนักเมือ่สงขึ้นสูวงโคจรในอวกาศ 2,652 

กิโลกรัม อายกุารใชงาน 14 ป โดยดาวเทยีมไทยคม 3 ถกูสงข้ึนไปในอวกาศโดย บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศ

ฝร่ังเศส เชนเดียวกับ ไทยคม 1A และไทยคม 2 เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2540 ที่ตําแหนงวงโคจร 78.5 องศา

ตะวันออก โดยเริ่มใหบริการครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2540 
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